
Vorlesung Technische Anorganische Chemie Vorlage 3

1. Einleitung (Forts.)
Normsymbole in Verfahrensfliessbildern

Trockner

Trockner (T)

Sieb Abscheider

Abscheider (F)

Wärmetauscher mit

Kreuzung der Fließlinien

Wärmetauscher ohne

Kreuzung der Fließlinien
Rohrbündelwärmeaustauscher

Wärmeaustauscher (W)

Doppelrohr−WT WT mit Rohrschlange

Wasserdampferzeuger

Dampferzeuger (D)

Behälter mit Mantel Behälter mit Vollrohrschlange Einsteckrohrschlange

Einrichtungen zum Beheizen und Kühlen

Filterapparate (F)

GasfilterFlüssigkeitsfilterFilterapparat

Elektromotor

Flüssigkeitspumpe

Pumpen (P)

Verdichter, Vakuumpumpe

Behälter allgemein

Behälter mit Einbauten Behälter mit Austauschböden Behälter mit Glockenböden Behälter mit Ventilböden Behälter mit Siebböden Behälter mit Festbett

Behälter (B)

Becken allgemein Behälter mit gewölbtem Boden Behälter mit konischem Boden Gebinde, Faß Gasflasche Sack

Behälter mit Einbauten (B) Kolonnen mit  Einbauten (K) Reaktoren mit Einbauten (C)

Behälter mit Rieseleinbauten Behälter mit Fließbett

Schornstein Stückgutstapel Halde Kühlturm

Hebe−, Förder− und Transporteinrichtungen

Bandförderer Schneckenförderer Becherwerk Schwingförderer

Elektrolysezelle Zentrifuge

Zentrifugen (S)

RückschlagarmaturAbsperrarmatur Phasengrenzfläche

Armaturen

Anzeige (örtlich)

MSR−Einrichtungen

Anzeige (in Meßwarte)

T: Temperatur

D: Dichte
P:Druck
K: Zeit
L: Füllstand
F: Durchfluß
W: Masse
E: Elektrische Größe

Rührer (R) Zerkleinerungsmaschinen (Z)

MühleBrecher

Mischer, Kneter (R)

Mischer Kneter

Zuteiler für Feststoffe Zerteiler für Fluide

Zu− und Zerteileinrichtungen (X)

Ausgewählte Bildzeichen für Apparate und Maschinen in Verfahrensfliessbildern

(Normsymbole nach EN ISO 10628)


